
Made in Germany

Reka Klebepistolen pneumatic

Vorschmelzbehälter VSB 40

Mit dem Vorschmelzbehälter schmelzen Sie Haft-
und Schmelzklebstoffe vor. Der vorgeschmolzene
Klebstoff kann manuell abgefüllt und sofort
weiterverarbeitet werden. Längere Arbeits-
unterbrechungen entfallen.

Haftklebstoffe, die in Blockform in Handpistolen nicht
verwendet werden können, sind im
vorgeschmolzenen Zustand problemlos zu
verarbeiten.

DerVorschmelzbehälter nutzt Ihre Klebepistolen noch wirtschaftlicher.

Vorschmelzbehälter VSB 40
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Reka Klebetechnik GmbH & Co. KG

Siemensstr. 6

DE-76344 Eggenstein

Telefon: +49 721 970 780

Telefax: +49 721 705 069

E-Mail : in-fo@reka-klebetechnik.de

Internet: www.reka-klebetechnik.de
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Technische Daten

Vorschmelzbehälter VSB 40

Artikelnummer 5563 (230 V) 5567 (120 V)

Anschluß 230 V /50 Hz 120 V /60 Hz

Heizleistung 800 W

Stromaufnahme 3,5 A 6,7 A

Temperaturregelung Thermostat

Temperaturregelbereich 50 - 150 °C

Übertemperatursicherung Temperaturwächter

Max. Schmelztemperatur ca. 150 °C

Fassungsvermögen ca. 4 l

Gewicht 11 kg

Klebstoffentnahme handbetätigte Kolbenpumpe




